ENALY OZX-300AT otsonigeneraattorin kayttbohje

Pakkaus sisaltaa seuraavat osat:

Keskusyksikkd

llImankuivain, jossa teksti "Air Dryer”.

Kolme silikoniletkua (yksi lyhyt ja kaksi pidempaa)

Kaksi hohkakivea (diffuusoria), joista toinen vdieomuodoltaan pyored. Kivia on

toimitettu usean varisina, kuten sinisina, valkmasja harmaina.
Liséksi Suomen otsoniterapia pyrkii mahdollisuuksienukaan toimittamaan pakkausten
lisdvarusteina myo6s lasipullon, jonka korkissa oaksk reikaa, sek& aktiivihiilihajottimen.
Aktiivihiilihajotin eroaa ilmankuivaimesta sitenft& siind ei ole mitdén tekstia ja se on hieman
tummempi. Na&itd lisavarusteita ei ole aina olluttasilla, eivatka kaikki jalleenmyyjat niita
toimita.

Teknisia tietoja:

Maksimaalinen otsonituotto: 200 mg/h ilman ilmanainta. 700 mg/h ilmankuivaimen
kanssa.

Otsonin tuotto portaattomasti saadettavissa.

Sisainen ilmapumppu. Virtausnopeus 2-3 I/min.
Pumpun paine 0,015-0,020 MPa

Teho: alle 22 W

Ajastimen saatd: 0-60 minuuttia viiden minuutinaaiélill&.
Tekee otsonin huoneilmasta

Voimanlahteena verkkovirta AC220-240V.

Mitat 215mmX150mmX60mm.

Nettopaino 800g.
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Laitteen asennus kayttokuntoon

estda liukenemattoman otsonin vapautumisen huoaailmSiksi sen kaytt6 on suositeltavaa
varsinkin silloin kun otsonigeneraattoria kaytet@émissa ja huonosti tuuletetuissa tiloissa. Mikal
olet vdhankaan epavarma hajottimen tarpeellisuagdkayta sita.

Vaihe 1. Liit& ilmankuivain imuilman
aukkoon lyhyella letkulla kuvan
osoittamalla tavalla. llmankuivaimessa on
selkeé teksti "Air Dryer”, ja se on hieman
punertavampi kuin mustaa aktiivihiilta
sisdltéava hajotin. Jos ilmankuivaimen
paissd on mustat kumitulpat, poista ne
ensin.

Vaihe 2. Pullon mukana tulee korkki,

jossa on kaksi halkaisijaltaan noin 6mm
reikaé. Pitkat letkut vedetaan rev’ista 1api
kuvan osoittamalla tavalla. Toinen letku
vedetaan pitkalle, ja sen paéhan
asennetaan toinen hohkakivista (toinen jaa
varalle). Toinen letku vedetéén vain juuri

ja juuri reidsta lapi, niin etta se pysyy

siind. Poistoilman on paastava tata letkua
pitkin hajottimeen.
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Vaihe 3. Liitd hohkakiveen meneva letku
otsonigeneraattoriin otsonin tuloaukkoon.
Toisen letkun (juuri ja juuri korkin
lavistaneen letkun) paa liitetdéan
aktiivihiilihajottimeen.

Vaihe 4. Tayta pulli&ylmalla vedella ja
kierra korkki pulloon niin etta letkun
paasséa oleva hohkakivi laskeutuu pullo
pohjalle. On tarkeaa etta kivi on pullon
pohjalla, koska néin otsonia sisaltavat
ilmakuplat kulkevat pullossa
mahdollisimman pitkdn matka ja otsoni
liukenee tehokkaasti veteen. Otsoni
hajoaa lampimassa nopeasti, eika
myoskaan liukene lampiméaéan veteen
kunnolla. Siksibtsonoitavan veden on
syyta olla kylmaa Pullo ei saa olla
aivan piripintaan taytetty, koska talloin
vetta saattaa paasta poistoletkua pitkin
hajottimeen. Tama ei ole vakavaa, silla hajotimene rikki eik& sen teho havia, vaikka se kastuisi,
mutta kuivassa hajottimessa ilma kulkee paremmin.

| Vaihe 5. Pista topseli pistorasiaan ja kytke
/% | koneen virta paélle kyljessé olevasta

4 kytkimesta. Saada ajastimesta sopiva aika
nuolinappaimilla. Litran vesimaaraan
sopiva aika on noin 15-20 minuulttia ja
puoleen litraan noin 10 min. Taman
jalkeen voit kaynnistaa koneen
nuolindppaimien vieressa olevasta on/off
nappaimesta. Mikali et halua kayttaa
ajastinta, pida on/off nappia pohjassa
muutaman sekunnin ajan. Tallgin laite
kaynnistyy ja nayttoon ilmestyy teksti

"on”. Talla asetuksella laite kay jatkuvasti
niin pitkaan, kunnes se sammutetaan
on/off-nappéaimesta. Huomaa, etta on/off-
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nappdin on eri, kuin laitteen kyljessa oleva viyt&ln, josta laitteen voi myds sammuttaa. Laitteen
ylanurkassa on metallinen sdaténuppi, josta vdagaatsonin tuottoa. Suosittelemme kdantamaan
otsonituoton taydelle teholle.

Laitteen kaydessa generaattori puhaltaa
otsonoitua ilmaa pulloon, joka
hohkakiven avulla hajoaa pieniksi
kupliksi, joista otsoni liukenee tehokkaasti
veteen. Otsonia sisaltava ilma paéasee
poistumaan toista letkua pitkin
hajottimeen eika huoneilmaan paase
otsonia. Laitteen kaydessa korkkia voi
vaantaa hieman auki ja varovasti
nuuhkaista. Talléin ilmassa pitéaisi selvasti
tuntua otsonin pistavaa hajua.

Pida huoli, ettei vetta paase laitteen sammuttamise
jalkeen valumaan letkua pitkin generaattoriin. luetk
saa tyhjaksi, kun veden valmistuttua vetaa
hohkakiven pois laitteen viela kaydessa. On
suositeltavaa pitéda generaattoria vesipulloa
korkeammalla (kuva vasemmalla). TallGin
painovoima estaad veden padsyn generaattoriin
kaikissa tapauksissa.

Kytkennat voivat olla myos
yksinkertaisempia. Esimerkiksi
hajottimen kaytto ei ole pakollista silloin,
kun otsonia valmistetaan suuressa ja
hyvin ilmastoidussa tilassa tai esimerkiks
liesituulettimen alla. Talloin hohkakivi
voidaan johtaa suoraan pullon tai
vaikkapa vesilasin pohjalle. On kuitenki
oleellista, ettgpullo tai muu astia on
joko lasinen tai keraaminen
Reaktiivisena kaasuna otsoni reagoi m
eri muovien kanssa. Reaktiotuotteet
voivat aiheuttaa makuvirheitd, ja toisaalt
synnyttavat mahdollisesti haitallisia
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epépuhtauksia veteen, jotka hajottavat liuennuttarna. Mydsuudesta generaattorista voi irrota
mahdollisia epapuhtauksia, ja siksi suosittelemmedatamaan ensimmaisen otsonoidun
vesiannoksen poisMydskaan ilmankuivainta ei ole pakko kayttad, mgtdisaa laitteen
kayttdikaa ja otsonin tuottoa.

Ohjeita otsonoidun veden nauttimiseen ja muuhun k&goon

Otsonointi kestaa noin 20 minuuttia litran vesiastaokohti. Vastaavasti puoli litraa menee
kymmenessa minuutissa. Taman jalkeen vesi on seanviyllaista, ettei lisd& otsonia juurikaan
liukene. Veden on oltava mahdollisimman kylmadadampimasté vedesta otsoni hajoaa nopeasti,
eikd sitd edes liukene niin paljoa kuin kylmaan. inteskiksi joillakin ulkomaisilla
keskustelupalstoilla suositellaan tekeméaan otsenikygmaan tislattuun veteen. Tislatussa vedessa
ei ole mitddn epapuhtauksia, jotka voisivat hagttdasonia. Toisaalta liiallinen tislatun veden
nauttiminen voi sotkea elimistdn elektrolyyttiersapainoa joka voi olla erittain vaarallista. Siksi
olemme vakaasti sita mieltd, ettd vesijohtovesketpaa, mutta talléin otsonivesi kannattaa juoda
valittomasti valmistuksen jalkeen. Otsonin hajodanisapahtuu koko ajan, mutta jos vesi on
puhdasta, kylmé&a ja pimeadssa sdilytettya, siinéollairiittavasti otsonia jopa seuraavana paivana.
Ruumiinlampoisessé vedessa otsoni hajoaa sekuaneis¥)-asteisessakin elinikd on muutamien
minuuttien luokkaa. Koska otsonoidun veden valmist&n on nopeaa, helppoa ja halpaa, emme
suosittele sailyttdmaan vetta, vaikka se tietyiellgti’ksin voi pieneksi ajaksi onnistua. Juo sigsiv
heti valmistumisen jalkeen.

Vaikka otsonoitu juomavesi paésee lahes suoraguldaissuoleen, siihen on sekoittunut runsaasti
epapuhtauksia viimeistddn mahalaukussa. Otsonk@snattaakin aina juoda tyhjaan mahaan
vahintdéan kolme tuntia edellisen aterian jalkeeeal@@ivisena aineena otsoni reagoi nopeasti
monien yhdisteiden kanssa, joten ruokaa tdynnaastev mahalaukusta ei otsonia enaa paase
vaikuttamaan pohjukkaissuoleen. Tassa yhteydesnadisyytd mainita, ettd otsoni hajoaa minka
tahansa biologisen nesteen kanssa varsin nopg@s#st, missaan tapauksessa yhtdan otsonia ei
padse verenkiertoon. Sinne paadsee lahinna lipigenoksidaatiotuotteet ja muut sekundaariset
otsonin reaktioista syntyneet tuotteet, jotka aitasat erddnlaisen terapeuttisen sholmme
tassa kayttdohjeessa esitd mitaan terveysvaititstinoidusta vedesta. Internetista 10ytyy kuitenkin
lisatietoa suoritetuista tutkimuksista sivultaphiwww.otsoniterapia.net/taudit/juomavesi.htm

Otsonoitua vettd voi tehda myds muuta kuin juomigtaten. Kayttamalla otsonoitua vetta
hampaiden hoidossa, voidaan suu pitda raikkaahajjgtomana. Se on vahvasti antiseptista ainetta
desinfioiden tehokkaasti suuta tappaen bakteersienia ja viruksia. Sitd voi kayttdd myos
esimerkiksi kasvojen pesussa tai vaikkapa jalkakgsa.

Otsonivettd voi kayttdd myods muissa kodin sovelsitsa. Silla voidaan pesta ja desinfioida
esimerkiksi salaatit tai monet muut elintarvikke®tsonia voidaan johtaa generaattorista suoraan
jadékaappiin tai laitteella voidaan desinfioida myisita tiloja, kuten WC:ta. Talléin on kuitenkin
valtettava otsonin turhaa hengittamista.

Huomioitavaa turvallisuudesta

Otsonoitua juomavettd on turvallista juoda. Hersgtynille otsoni ei kuitenkaan ole
hyvaksi. ENALY OZX-300AT on tehokas otsonigeneragttja se kykenee helposti
tuottamaan pieneen tilaan yli USA:n tyoterveyslksen maarittaman 0,3 ppm pitoisuuden,
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joka on 15 minuutin altistumisen raja-arvo. Esinmiesk Suomessa kahdeksan tunnin raja-
arvo on 0,05 ppm. Mikéli otsonia tuotetaan huonadm huolehdi, etteivat ihmiset ja
kotielaimet turhaan altistu otsonille.

Suoraan generaattorista tulevan otsonin hengitémion haitallista. Ala haista suoraan
letkusta tulevaa otsonia.

Pida huoli, etteivat lapset paase kasittelemadettiaiyksin.

Laite ei ole vedenpitava. Ala kasittele sita, kanesi ovat marat.

Pida huoli ettd kytket letkut oikein, jotta laittesisélle ei padse vettd. Takuu ei kata veden
aiheuttamia vahinkoja.

Ala myoskaan kayta laitteita paikoissa, jossa ilkeasteus on suuri.

Laite on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen otsondmtiAla anna sen kuumentua liikaa ja kayta
sitd maksimissaan tunti kerrallaan.

Ala voitele letkuja tai liittimia.

Lisatietoja:

Lisétietoja l16ydat Suomen otsoniterapian interneiia osoitteesta: http://www.otsoniterapia.fi.
Mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa ota yhtégitteen jalleenmyyjaan tai suoraan
maahantuojalle Suomen otsoniterapiaan.

Laitteiden ja niiden lisaosien tilaukset seka retdatiot virheellisista tuotteista:

Pekka Makela
GSM: 040-5036711
s-posti: pekka.makela@otsoniterapia.fi

Ari Viinikainen
GSM: 040-5410003
s-posti: ari.viinikainen@otsoniterapia.fi

Yhteydenotot koskien erityisesti otsoniterapioitagtbmuotona ja niihin liittyvia tutkimuksia.
Miika Sallinen

GSM: 050-3271662
s-posti: miika.sallinen@otsoniterapia.fi
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